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※ オプション設置例

操作性を重視した、コンパクトなボディが登場しました。

Examination and Treatment

診察室の雰囲気にあわせて、

  　  アクセントカラーをお選びいただけます。
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※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。 本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。
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手術用双眼顕微鏡 SN-200 を支柱に
取付けることもできます（別売）

Examination and Treatment
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単位 : mm■ 外形寸法図

アンローダー機能内蔵オイルフリーポンプ
3L 吸引瓶 ( 把手付・樹脂蓋付 )

＜OP: モーター用防振台別置き、ディスポーザブルバッグ内蔵吸引瓶＞
アンローダー機能内蔵オイルフリーコンプレッサ

(ステンレス製蓄圧エアータンク )
咽頭用・鼻用

シーソーカラン開閉式
＜OP: 置き型または支柱取付型＞
熱風式温度過昇防止装置内蔵

ステンレス製φ50
＜OP: 大型把手付反射部 (バランスアーム )＞

W660×D545×H820
( 支柱含 W735、支柱含 H1500)   

約 97 ㎏
1000VA

AC100V 50/60Hz

吸引装置

噴霧装置

スプレー
通気装置
薬瓶台
防曇装置
支柱

額帯反射用電灯
寸法
(ｍｍ)
質量

 　　　　　　　　電源入力
 　　　　　　　　定格電源
電気的定格

■ 仕様

クラス I のME機器
B形装着部をもつ機器

IPX0
連続作動 (運転 ) 機器

電撃に対する保護の形式による分類
電撃に対する保護の程度による装着部の分類
水の有害な侵入に対する保護の程度

作動 (運転 ) モード

■ 機器の分類

SNユニット ニューピアレス 2
耳鼻咽喉科用治療ユニット

管理医療機器
非該当
非該当

22100BZX00352000

販売名
一般的名称
リスク分類

特定保守管理医療機器 該当の有無
設置管理医療機器 該当の有無

承認番号

■ 薬事情報

2504-01-K00


